
คำแนะนำการติดตั้งและการใช�งานถังเก็บน�ำใต�ดิน

1. การติดตั้งและระบบท�อ

4. การวางถัง - กลบถัง

5. การติดตั้งอุปกรณ�ภายในและต�อท�อ

6. การเทคอนกร�ตรัดฝาถัง

7. การตกแต�งฝาถัง

3. การวางตำแหน�งและการขุดหลุม

2. การขนย�าย

* ปร�กษาช�างประปาของท�านเพื่อความเหมาะสม

เป�ดเมื่�อน�ำปกติแรง
ป�ดเมื่อน�ำไหลอ�อน

จากท�อประปาภายนอก
บ�าน

BY PASS

PUMP OUT
IN

เป�ดเมื่�อน�ำประปาไหลอ�อน
ป�ดเมื่อน�ำประปาไหลแรง

3. การขนลงจากที่สูงหร�อลงหลุม
สามารถใช�ว�ธ�ยกหิ้วหร�อใช�ไม�ที่แข็งแรงรองเป�นทางลาด

1. การยกด�วยคน

ใช�คน 2-3 คนประคองถัง โดยจับให�แน�น
ที่ปากถัง 1 คน ก�นถัง 1-2 คน

2. การกลิ้ง

สามารถกลิ้งถังไปบนพื้นเร�ยบที่ไม�มีเศษวัสดุ
โดยระวังอย�าให�ถังกระแทก

จับแน�นๆแล�ว
ค�อยๆหย�อนลง

ช�วยประคองไว� ให�ระวังอันตราย
จากการกลิ้งทับของถัง

การยกหิ้ว
ให�ใช�วัสดุแข็งแรงและไม�มีคม 
ยาวไม�น�อยกว�า 80 ซม.และ
ขัดภายในถังถึงบร�เวณบ�าถัง
แล�วยก

* กรณีจำเป�นติดต�อบร�ษัทฯ

ถังเก็บน�ำใต�ดิน       ควรติดตั้งใกล�เมนประปาภายในบ�าน อยู�ในบร�เวณที่
เป�ดดูแลสะดวกและไม�อยู�ในพื้นที่จราจรหร�อลานจอดรถ

ขุดหลุมตามแบบมาตราฐานแต�ละรุ�น
ตอกเข็ม และเท คลส. ตามแบบ

เติมน�ำภายในถังทั้ง 2 ช�อง (กรณีเป�นรุ�นที่มีผนังภายใน)
ครั้งละประมาณ 50 ซม.(สลับกับกลบทรายด�านนอก)

ฐานคอนกร�ตเสร�มเหล็กรอให�คอนกร�ตเซ็ทตัว
ก�อนวางถัง (ทำความสะอาดพื้นผิวก�อนวางถัง)

กลบอัดทรายหยาบ และรดน�ำให�ชุ�มบร�เวณรอบๆถัง
ครั้งละประมาณ 50 ซม.(สลับกับการเติมน�ำในถัง)

*ขณะกลบทราย ควรใช�ฝาหร�อแผ�นพลาสติกป�ดฝาถัง เพื่อป�องกันเศษวัสดุ

50 ซม.

เสาเข็ม

ท�อน�ำออก

ประกอบชุดลูกลอยภายในถัง ในช�องท�อเข�าและชุดวาล�วทางดูดในช�องท�อออก
โดยใช�เทปพันเกลียว เพื่อป�องกันการรั่วซ�ม ต�อท�อประปาเข�า ณ ท�อเข�าของถัง
(IN) และต�อท�อออก (OUT) ไปยังป��มน�ำ

ท�ออากาศต�อข�้นให�พ�นจากระดับน�ำท�วมถึงและควรติดตะแกรงกันแมลง

ตะแกรงกันแมลง

* กรณีติดตั้งบร�เวณมีที่มีแรงกดมาก เช�นโรงรถ กรุณาปร�กษาฝ�ายบร�การเทคนิค

* ป�ดฝาทุกครั้งหลังการติดตั้งเสร็จ

H

มิเตอร�

ท�อประปาภายนอก

ป��ม บ�าน

ควรติดตั้งสูงกว�าระดับดิน  5ซม.ระดับดิน

คอนกร�ตรัดฝาถังตามแบบ

ตะแกรงกรงนก

ระดับดิน

กระเบื้อง/วัสดุตกแต�งอื่นๆ

ฝา MSC

กรอบฝา MSC
คสล. รัดฝาถัง
(ตามแบบ)


